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改良等により予告なく形状・仕様、価格等が変更される場合がありますがご了承下さい。

両面張り

スタッド設置間隔

最大壁高さ

せっこうボードの仕様

@ 303

5.0 m

6.0 m

7.0 m

8.0 m

@ 455 @ 303 @ 455

ランナ マッシブランナ 1.2

※ 設計用水平震度 1.0 、地震時の慣性力による変形時の許容たわみ量 1 / 100 以下、耐面外力 150 kg / m 、耐面外力による変形時の許容たわみ量 1 / 200 とした場合。

マッシブランナ 1.2 マッシブランナ 1.2

両面張り（片面素地仕上） 片面張り

GB-F
21×2

GB-F
21×2

GB-R
12.5

GB-F
12.5×2

GB-F
12.5×2

@ 303 @ 455

7.7 m
8.0 m

7.2 m
6.9 m7.0 m

7.8 m

マッシブスタッド

寸法 H×W×t

mm kg / m

2.914100 × 45 × 0.9

部材名
単位重量 断面積

A mm2 Ix mm4 Iy mm4 Zx mm3 Zy mm3ix mm iy mm

355.7 465170 141000 36.16 19.91 9300 6265

H

W

XX

Y

Y断面二次モーメント 断面二次半径 断面係数

耐荷重2500 N / m2 仕様（実験結果に基づく）

断面性能

両面張り

スタッド設置間隔

最大壁高さ

せっこうボードの仕様

@ 227.5

5.0 m

6.0 m

7.0 m

8.0 m

@ 303 @ 227.5 @ 303

ランナ マッシブランナ 1.2 マッシブランナ 1.2 マッシブランナ 1.6

両面張り（片面素地仕上） 片面張り

GB-F
21×2

GB-F
21×2

GB-R
12.5

GB-F
12.5×2

GB-F
12.5×2

@ 227.5

7.7 m
7.2 m

6.55 m6.55 m

7.55m

施工可能な壁高さ 

一般的な間仕切壁仕様の一例（許容応力度設計）施工可能な壁高さ 

Massive - Wall
マッシブウォール工法

倉庫業法対応(耐荷重2500N/m2)
施行規則第 3 条の 4 第 2 項第 2 号
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